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A / RESPONSABILITE DU MONTEUR  

 
 
 
 
 

Le monteur engage sa responsabilité envers le respect des procédures de mon-
tage et de contrôle des kits JSA . 
 
La garantie du produit n’est valable que si le montage a été effectué suivant les 
préconisations de la société JSA . 
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B / CONSIGNES DE MONTAGE 
 
 
-Pour plus de facilité, il est conseillé de travailler dans une fosse ou sous un 
pont élévateur et de procéder en parallèle sur la gauche et la droite du véhicule. 
 
-Caler les roues avant. 
 
-Lever l’arrière du véhicule pour facilité la mise en place des diaphragmes. 
 
-Lors de la coupe des tuyaux d’air, veillez à effectuer une coupe franche et 
d’équerre. 
 
 
 
 

PRESSION DE GONFLAGE DES DIAPHRAGMES 
EN FONCTION DE LA CHARGE SUR L’ESSIEU ARRIERE 

 
Masse sur l’essieu 

arrière (kg) 
Pression AV 

(bars) 
Pression ARR 

(bars) 
Pression  

coussins (bars) 
1880 100 71 2.5 
2160 100 72 4 

 



 -J.S.A Suspension spéciale 
 

NOTICE DE MONTAGE  
Ref  043011-B 

N00384 Ind B Ch C 
Page 1/2 

 

C/ ECLATE DE LA SUSPENSION 
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NOMENCLATURE DE LA SUSPENSION 
 

REP NB DESIGNATION REFERENCE JSA 
1 2 DIAPHRAGME 2510705 
2 1 PLATINE INFERIEURE DROITE 2480544 
 1 PLATINE INFERIEURE GAUCHE 2480545 
3 1 PLATINE SUPERIEURE DROITE 2480546 
 1 PLATINE SUPERIEURE GAUCHE 2480547 
4 2 BRIDE M12x83x120 2674012 
5 2 VIS D’ORIGINE AMORTISSEUR  
6 6 ECROU NYLSTOP H-M12 2895431 
7 12 RONDELLE M12 2881221 
9 2 RONDELLE W18 + M20 2881861-2882021 
10 2 ECROU Hm-M18 2898331 
11 2 RACCORD COUDE 4/6-1/8 2711201 
12  TUBE POLYURETHANE 4x6 2711101 
13  VIS D’ORIGINE BUTEE  

 
 
 
 
 

ENSEMBLE SUPPORT MANOS PREMONTE 
 

NB DESIGNATION REFERENCE JSA 
1 SUPPORT MANOMETRE 2440408 
2 MANOMETRE COMPLETS 2711702 
1 VIS HM8x30 2932311 
2 RONDELLE M8 2880821 
1 ECROU M8 2893411 
1 VIS TOLE M6x16 2976316 
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D/ MONTAGE  
 
-Commencez par démonter les butées à chocs en dévissant les 2 vis (gardez ces vis pour le 
montage des platines supérieures). 
 Pour les véhicules équipé de butées cylindriques, dévissez celles-ci. 
 
-Positionnez les platines supérieures (rep.3) au niveau des inserts de la butée que vous venez 
de démonter, et la fixer avec les vis d’origines. 
 Pour les véhicules équipés de butées cylindriques, il faut récupérer les perçages de part et 
d’autre de la fixation de cette butée sur le longeron et y mettre les inserts Ø8 fournis. Agrandir 
les perçages au Ø 11 si ceux-ci sont trop petits. Vissez la platine avec les vis M8x30, les ron-
delles LL8 et M8. 
 
-Dévissez la partie inférieure de l’amortisseur. 
 
-Placez la platine inférieure (rep.2) sur le pont comme l’indiquent les photos page suivante 
(attention au coté de montage de ces pièces). 
 
-Vous pouvez visser la partie inférieure de la platine avec l’amortisseur sur le pont au même 
point d’origine avec la vis H-M12 d’origine et son écrou. 
Veillez à positionner la platine horizontalement, s’aider d’un niveau à bulle. 

Couple de serrage 7.5 DaN/m. 
 
-Vissez la bride (rep.4) pour maintenir la platine sur le pont, avec les écrous et rondelles M12. 

Couple de serrage 4 DaN/m maxi. 
 
-Présentez le diaphragme (rep.1), le visser sur la platine inférieure en mettant un peu de frein 
filet normal sur l’embout fileté. 
 
-Rabaissez l’arrière du véhicule en positionnant l’enveloppe par rapport au perçage oblong de 
la platine supérieure, puis vissez-la à l’aide des rondelle M20 et W18 et de l’écrou Hm-M18. 
 
-Mise en place à présent du raccord coudé (rep.10) sur le diaphragme, montage à la patte étan-
che impératif pour éviter les fuites (patte non livrée), orientez le raccord vers l’intérieur du 
véhicule pour faciliter le montage des tuyaux 4x6. 
 
-Fixez le support manomètre pré monté dans un endroit accessible facilement et a l’abri 
(ex :habitacle,coffre de rangement), servez vous soit de la vis à tôle, soit de la vis et écrous 
fournis. 
 
-Raccordez le circuit avec les tuyaux polyuréthanes 4x6, attention au cheminement, évitez les 
passages près du pot d’échappement…Vous trouverez des colliers rilsans ainsi que 2 passe-
fils. 
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COTE DROIT 
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COTE GAUCHE 
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E/ REGLAGE DU FREINAGE ARRIERE  
 

Réglez la côte de 27 mm sur la biellette de freinage comme indiqué sur le schéma ci dessous 
Important , cette côte doit être réglée avec une masse sur l’essieu arrière de 1880 kg (poids 
d’un camping car à vide). 
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F/ ADHESIFS DE FREINAGE 
 
Coller la plaque adhésive de correction de freinage JSA ACF 104 sur la plaque de correction 
de freinage du constructeur. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Masse sur 
essieu arrière 

(Kg) 

Pression 
AV 

(bars) 

Pression 
ARR 
(bars) 

Pression 
Coussin 
(bars) 

1880 100 71 2.5 
2160 100 72 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN  
 
a/ Nous vous conseillons de faire vérifier le réglage de vos phares. 
b/ Une vérification de la visserie doit être effectuée à 3000 kilomètres.  
 
 
IMPORTANT : La carte de garantie JSA , que vous trouverez dans le kit , doit nous être re-
tournée , dûment complétée et signée . 
 
La société JSA se réserve le droit d’apporter , à tout moment , les modifica-

tions techniques utiles à ses produits . 
       
 
 

BP 23 rue des Chabottes 
ST Marcel les Valences 
Tél 04 75 58 71 77 Fax 04 75 58 85 61 

CORRECTEUR DE FREINAGE-
ACF 104 

SUSPENSION PNEUMATIQUE JSA 
AIR-ECO FORD TRANSIT  

TYPE 330-350 
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IMPORTANT : La carte de garantie JSA , que vous trouverez dans le kit , doit nous être 
  retournée , dûment complétée et signée . 
 
 
La société JSA se réserve le droit d’apporter , à tout moment , les modifications techniques utiles à ses produits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONNE ROUTE AVEC LE CONFORT ET LA 
SECURITE JSA  
 
 
 
 
 
 

JSA SUSPENSION SPECIALE 

    


